
DIAGRAMA UNIFILAR

RAMAL DE LIGAÇÃO
INST. P/ ENERGISA
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  3x50A
ICC 10kA

ARMAÇÃO
SECUNDÁRIA

CX. DE
INSPEÇÃO

DPS
MONOPOLAR
"P/ FASE"
220 / 127 V
ICC 5 kA

AP. 05

AP. 06

AP. 07

AP. 08

AP. 09

Protetor contra surto tensão, tipo: monopolar, tensão
operação: 127/220 v, corrente descarga: 5 ka, grau
proteção: ip-20, fixação: trilho din 35 mm,
frequência: 60 hz, corrente máxima de descarga:
12 ka, classe de tensão máxima de operação
continua:175 v;protecao termica: sim, impulso
suportavel requerido: 1,5 kv, referência normativa:
iec 60664-1 e nbr 5410, esp: aplicação/utilização:
urbano, ndu 010, classe 71.

           DESCRIÇÃO DO DPS

AP. 04

3 H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m
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LÂMPADAS (W) TOMADAS (W) TOTAL

WATTS

PROTEÇÃO

AMPÉRES

CONDUTORES

mm²

TENSÃO (V)

220 / 127

QUADRO DE CARGAS

12

APTOS.: 1 - 2

1

TOTAL DAS
CASAS (2)

TOTAL P/
CASA 9

18

SPLIT (W)

220 / 127

100

7

14

CHUVEIRO (W)

5.500
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7 9. 1 7 224 2    3 x 50
ICC 10 kA

   3#16(16)-1,0 kV-90º C
 HEPR/XLPE -CLASSE 2 220 / 1273010     GERAL

TOTAL GERAL
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NOTA: -O SISTEMA DE ATERRAMENTO (MALHA) O VALOR DA RESISTÊNCIA DA TERRA,
               EM QUALQUER ÉPOCA DO ANO, NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR A 20 OHMS.
              -MEDIR A RESISTÊNCIA NO LOCAL
              -NO CASO DE NÃO ATINGIDO ESSE LIMITE, USAR TANTAS HASTES FOR PRECISO.
              -INTERLIGAR TODOS OS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NA MALHA DE ATERRAMENTO.

#16 NÚ

3 m 3 m

CX. DE
INSPEÇÃO

H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m

H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m

H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m

DETALHE DA CX. DE INSPEÇÃO
SEM ESCALA

.25 .05.05
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CORTE AA

.25

PLANTA

AA

.2
5

TAMPA DE CONCRETO

H. TERRA
Ø5/8"x2,40m

#16 NÚ

DET. DA M. DE ATERRAMENTO 

g) Não será permitido o uso de cabos de cobre com encordoamento flexível sem
o uso de terminais tubulares nos condutores do ramal de entrada e de saída
do medidor até o centro de distribuição. As especificações do conector tubular
podem ser encontradas na ETU 159.2 – Conector terminal de cobre tipo Cabo Barra
à compressão para Rede até 36,2 kV

AP. 10

 2#6(6)-1,0kV-90º C
    HEPR OU XLPE

 2x40A
ICC 5kA

 2#6(6)-1,0kV-90º C
    HEPR OU XLPE
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    HEPR OU XLPE
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    HEPR OU XLPE

 2#6(6)-1,0kV-90º C
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    HEPR OU XLPE
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    HEPR OU XLPE
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ICC 5kA
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    HEPR OU XLPE
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    HEPR OU XLPE
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    HEPR OU XLPE

 2#6(6)-1,0kV-90º C
    HEPR OU XLPE

 2x40A
ICC 5kA

 2#6(6)-1,0kV-90º C
    HEPR OU XLPE

 2#6(6)-1,0kV-90º C
    HEPR OU XLPE

 2x40A
ICC 5kA

 2#6(6)-1,0kV-90º C
    HEPR OU XLPE

 2#6(6)-1,0kV-90º C
    HEPR OU XLPE

 2#6(6)-1,0kV-90º C
    HEPR OU XLPE

3#16(16)-1,0kV-90º C
    HEPR OU XLPE

           TUBO FE. GALV.
            TIPO PESADO
                    Ø1.1/2"

APTOS.: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

   2 x 40
ICC 5 kA

          2#6(6)-1,0 kV-90º C
   HEPR/XLPE -CLASSE 22
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H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m

CX. DE
INSPEÇÃO

H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m

H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m

#16 NÚ#16 NÚ

Ø3/4"-PVC

ARMAÇÃO
SECUNDÁRIA

RAMAL DE LIGAÇÃO
INST. P/ ENERGISA

1.20 m1.20 m

CURVA FE. GALV.
TIPO PESADO
          Ø1.1/2"

3#16(16)- 1,0 kV
 HEPR ou XLPE
    (CLASSE 2)
 OU FLEXÍVEL

TUBO FE. GALV.
TIPO PESADO
          Ø1.1/2"

RAMAL DE LIGAÇÃO
INST. P/ ENERGISA

CHUMBADOR
DE AÇO
16 X 150 mm

3#16(16)- 1,0 kV
 HEPR ou XLPE
    (CLASSE 2)
 OU FLEXÍVEL

TUBO FE. GALV.
TIPO PESADO
          Ø1.1/2"

ARMAÇÃO
SECUNDÁRIA
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PORTÃO PORTÃOLIVRE ACESSO
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3 H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m

CX. DE
INSPEÇÃO

CALÇADA
RUA

NOTA: - NO MÓDULO, DEVERÃO SER MARCADAS NA SUA PARTE EXTERNA DA TAMPA E DENTRO
                DA CAIXA DE MEDIÇÃO DO LADO ESQUERDO, SEMPRE NO ALINHAMENTO DO VISOR DA
                TAMPA O NÚMERO DE SEUS RESPECTIVOS CONSUMIDORES (MEDIÇÕES), UTILIZANDO
                 PLAQUETAS METÁLICAS OU EM ACRÍLICO, DE FORMA A IDENTIFICALOS.
              - SEMPRE QUE POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A UMA SEQUENCIA
                LÓGICA. EXEMPLO: A - B - C ou 1 - 2 - 3 .
              - AS LETRAS, SEMPRE MAIÚSCULAS E OS NÚMEROS DEVERÃO TER 30 ± 5 mm DE ALTURA.
              - AS BORDAS SUPERIORES DAS LETRAS E NÚMEROS DEVERÃO FICAR A 50 ± 5 mm ABAIXO
                 DO VISOR EXISTENTE NA TAMPA
             - NO MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO, SERÁ EXIGIDO DISPOSITIVO PARA LACRE.
             - A CONEXÃO DOS CONDUTORES NO BARRAMENTO DO SISTEMA DE MEDIÇÕES
               DEVERÁ SER DE FORMA INDIVIDUAL E COM A UTILIZAÇÃO DE CONECTOR TIPO
               COMPRESSÃO.
             - A CONEXÃO DO CONDUTOR TERRA / HASTE SERÁ ATRAVÉS DE CONECTOR
               CUNHA CABO / HASTE OU GTDU (GRAMPO TERRA DUPLO) COBREADO
              - SERÁ NECESSÁRIO IDENTIFICAR AS FASES, CONDUTORES E BARRAMENTO, COM
               AS CORES PADRÃO:
               * FASE A - PRETO
               * FASE B - BRANCO OU CINZA
               * FASE C - VERMELHO
               * NEUTRO - AZUL CLARO
               * TERRA - VERDE
            - SEÇÃO TRANSVERSAL DAS BARRA
               DE COBRE (mm): 4,76 x 9,52 (105 A)
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SAÍDA DOS CABOS
P/ PARTE TRASEIRA
DO QUADRO

VISTA LATERAL

SAÍDA
MEDIDA

DISJUNTOR
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DPS DPSDPS

DPS

VISTA FRONTAL

.26 .26 .26 .26
1.04

DETALHE DE ENTRADA / MEDIÇÃO
SEM ESCALA
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ARMAÇÃO
SECUNDÁRIA

RAMAL DE LIGAÇÃO
INST. P/ ENERGISAPOSTE DA

ENERGISAPASSEIO

# 16 NÚ #16 NÚ

CX. DE
INSPEÇÃO

           TUBO FE. GALV.
            TIPO PESADO
                    Ø1.1/2"

           TUBO FE. GALV.
            TIPO PESADO
                    Ø1.1/2"

PAVTO. TÉRREO 1º PAVTO. 2º PAVTO.

   CP
20x20

              AP. 01
    2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
                Ø1"

        Ø 1"

        6 Ø 1"

        10 Ø 1"
  PVC RÍGIDO

H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m

H. TERRA
Ø5/8"x2,40 m

# 16

   CP
30x30

   CP
30x30

              AP. 02
    2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
                Ø1"

        P/ OS APS.:
    03 - 04 - 05 - 06
    07 - 08 - 09 - 10
8 x 2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
              8 x Ø1"

        P/ OS APS.:
    07 - 08 - 09 - 10
4 x 2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
              4 x Ø1"

  VEM DAS MEDIÇÕES
   8 x 2#6(6)-T.6 -1,0kV
       HEPR ou XLPE
               8 x Ø1"

AP. 01 AP. 02

AP. 03 AP. 04

              AP. 05
    2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
                Ø1"

              AP. 06
    2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
                Ø1"

              AP. 03
    2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
                Ø1"

              AP. 04
    2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
                Ø1"

AP. 05 AP. 06

  VEM DAS MEDIÇÕES
   4 x 2#6(6)-T.6 -1,0kV
       HEPR ou XLPE
               4 x Ø1"

              AP. 07
    2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
                Ø1"

AP. 07 AP. 08

AP. 09 AP. 10

              AP. 09
    2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
                Ø1"

              AP. 08
    2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
                Ø1"

              AP. 10
    2#6(6)-T.6 -1,0kV
     HEPR ou XLPE
                Ø1"

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA- 1:300

PASSEIO

RUA JOSÉ CARLOS DE SOUZA

POSTE DA
ENERGISA

PASSEIO

M. DE MEDIÇÃO
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IMÓVEL
  Nº 36

IMÓVEL
  Nº 99

RUA JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOSR
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RUA  JOÃO GOULART

RUA ERALDO DA COSTA BARBOSA

M. DE MEDIÇÃO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

MÓDULO DE MEDIÇÃO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

CONDUTOR TERRA

ELETRODUTO EMB. NO PISO

HASTE DE ATERRAMENTO

POSTE DA ENERGISA

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

TERMINAL DE COMPRESSÃO

SIMBOLOGIA

ESCALA PLOTAGEM
PLOTTED

RELAÇÃO PENAS
WIDTH

1000
MM

6

2

4
5

3

1
DESENHO
COLOR

DRAWING
UNITS

(mm)

70.60

70.20

70.40
70.50

70.30

70.10
Nº

PENA

110 1100.40
170 1700.40

100 1000.40

200 2000.40
220 2200.40

PROJETO            ELÉTRICO             RESIDENCIAL

END.:

PRANCHA:

DATA:

ESCALA:

1 : 75

TÍTULO:

DESENHO: 
01 / 01

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

PROJETO:

BRUNO NERY EMILIO SANTOS

BRUNO NERY EMILIO SANTOS

BRUNO NERY EMILIO SANTOS

75

- PLANTA BAIXA - PAVTO. TÉRREO - 1º E 2º PAVTOS.
- DETALHES

MEDIÇÃO CASA - Nº 99
        D6-2423534-21

              COORDENADAS UTM
   ZONE: 24 L
   LONGITUDE UTM: 673121.94 m E
   LATITUDE UTM: 8870940.99 m S
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RUA JOSÉ CARLOS DE SOUZA

RUA ANTÔNIO CLARIVAL SANTOS
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